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Serie Hybride
Brandstofmotor kan alleen stroom opwekken
maar de wielen niet aandrijven. Brandstofcode E

Ja

Stroomschema EOBD gebruik voor APK2
2018

V-8

Benzine, Diesel
Of Hybride

.

DET > 31-12-2005

.

A

Ja

Serie Hybride

Nee
v

EOBD aanwezig

Ja

v

MIL Aanwezig

MIL werkt correct

lja

Nee

Nee

A 4

Nee

A\ 4

Nee

\4

Nee

\4

Als de EOBD tester
NIET de status van de
MIL (foutcode lampije)
of van de Readinesstest

Scantool aansluiten

l

Communicatie

.

Status MIL-EOBD
Hetzelfde MIL-Lamp

lja

POxxx codes
of andere
P codes

aanwezig

Nee

A

Goedkeur

Readiness afgerond

100

Nee

A\ 4

kan weergeven dan
uitlaatgas test
uitvoeren.
(emissiemeten)

Benzine: (max. CO waarde)

Nee

A 4

Stationair meting 0,.3% CO
4-Gas meting 0,2% CO

Diesel: (max. k-waarde)
V46r 1-7-2008
Drukvulling 3,0 m/1

> Geen drukvulling 2,5 m/1

Nee

v

Na 30-6-2008
Alle motoren 1,5 m/1

\4

Reguliere wijze van
emissiemeten voor
Benzine en Diesel

Benzine Hybride
alleen 4-gas meten




